
Прайс‐лист на насосы центробежные моноблочные консольные АЦМК‐С серии 16000

Цены прайс‐листа указаны в рублях (RUB)

Прайс‐лист действует с: 20.03.2026

Технические характеристики

• Подача — до 1300 м3/ч;

• Напор — до 160 м;

• Мощность электродвигателя ‐ от 0,75 кВт до 200 кВт;

• Максимальное рабочее давление ‐ 16 бар;

• Максимальное давления на входе ‐ 6 бар;

• Температура перекачиваемой жидкости ‐ от ‐15 °C до +110 °C;

• Температура окружающей среды ‐ не более +40 OC;

• Высота над уровнем моря ‐ до 1000 м;

• Варианты исполнения:

‐Корпус и рабочее колесо изготовлены из чугуна;

‐Корпус и рабочее колесо изготовлены из нержавеющей стали AISI 304

(по запросу возможно изготовление из стали AISI 316 или дуплексной).

Назначение

Подача чистой и технически чистой воды. Подача растворов гликоля (не более 50 %) и других жидкостей, 

сходных с водой по вязкости, плотности и химической активности, не содержащих минеральных масел,

абразивных и длинноволокнистых включений.

Области применения

• Системы водоснабжения и водоподготовки;

• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования;

• Противопожарные системы;

• Ирригационные системы;

• Системы водяного охлаждения и циркуляции;

• Системы перекачивания производственно‐хозяйственной воды;

• Дренажные системы.
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АЦМК‐С 16000. Трехфазные электронасосы с 2‐х полюсным двигателем (2900 об/мин)

Материал корпуса и рабочего колеса ‐ чугун

Наименование Мощность Цена DN DN Номинал. диаметр

P2, кВт руб., с НДС рабочего колеса, мм

АЦМК‐С 16050‐32‐125/109‐0,75/2‐ЧЧ 0,75 79 379                50 32 109

АЦМК‐С 16050‐32‐125/123‐1,1/2‐ЧЧ 1,1 79 658                50 32 123

АЦМК‐С 16050‐32‐125/135‐1,5/2‐ЧЧ 1,5 85 560                50 32 135

АЦМК‐С 16050‐32‐160A/149‐2,2/2‐ЧЧ 2,2 88 860                50 32 149

АЦМК‐С 16050‐32‐160/160‐2,2/2‐ЧЧ 2,2 88 860                50 32 160

АЦМК‐С 16050‐32‐160/168‐3/2‐ЧЧ 3 99 642                50 32 168

АЦМК‐С 16050‐32‐200A/190‐4/2‐ЧЧ 4 112 841              50 32 190

АЦМК‐С 16050‐32‐200/198‐4/2‐ЧЧ 4 112 841              50 32 198

АЦМК‐С 16050‐32‐200/210‐5,5/2‐ЧЧ 5,5 140 168              50 32 210

АЦМК‐С 16050‐32‐250A/227‐7,5/2‐ЧЧ 7,5 144 490              50 32 227

АЦМК‐С 16050‐32‐250/239‐7,5/2‐ЧЧ 7,5 144 490              50 32 239

АЦМК‐С 16050‐32‐250/252‐11/2‐ЧЧ 11 197 054              50 32 252

АЦМК‐С 16065‐50‐125/103‐1,1/2‐ЧЧ 1,1 83 515                65 50 103

АЦМК‐С 16065‐50‐125/115‐1,5/2‐ЧЧ 1,5 89 417                65 50 115

АЦМК‐С 16065‐50‐125/133‐2,2/2‐ЧЧ 2,2 92 717                65 50 133

АЦМК‐С 16065‐50‐160/151‐3/2‐ЧЧ 3 103 499              65 50 151

АЦМК‐С 16065‐50‐160/167‐4/2‐ЧЧ 4 114 932              65 50 167

АЦМК‐С 16065‐40‐200/183‐5,5/2‐ЧЧ 5,5 142 259              65 40 183

АЦМК‐С 16065‐40‐200/197‐7,5/2‐ЧЧ 7,5 151 833              65 40 197

АЦМК‐С 16065‐40‐250A/218‐11/2‐ЧЧ 11 199 888              65 40 218

АЦМК‐С 16065‐40‐250/229‐11/2‐ЧЧ 11 199 888              65 40 229

АЦМК‐С 16065‐40‐250/241‐15/2‐ЧЧ 15 213 134              65 40 241

АЦМК‐С 16065‐40‐315/260‐15/2‐ЧЧ 15 213 134              65 40 260

АЦМК‐С 16065‐40‐315A/274‐18,5/2‐ЧЧ 18,5 237 626              65 40 274

АЦМК‐С 16065‐40‐315/283‐18,5/2‐ЧЧ 18,5 237 626              65 40 283

АЦМК‐С 16065‐40‐315/296‐22/2‐ЧЧ 22 299 391              65 40 296

АЦМК‐С 16065‐40‐315/308‐30/2‐ЧЧ 30 383 651              65 40 308

АЦМК‐С 16080‐65‐125/116‐2,2/2‐ЧЧ 2,2 99 410                80 65 116

АЦМК‐С 16080‐65‐125/126‐3/2‐ЧЧ 3 110 192              80 65 126

АЦМК‐С 16080‐65‐125/136‐4/2‐ЧЧ 4 121 625              80 65 136

АЦМК‐С 16080‐65‐160/156‐5,5/2‐ЧЧ 5,5 146 256              80 65 156

АЦМК‐С 16080‐65‐160/168‐7,5/2‐ЧЧ 7,5 149 510              80 65 168

АЦМК‐С 16080‐50‐200A/193‐11/2‐ЧЧ 11 201 422              80 50 193

АЦМК‐С 16080‐50‐200/200‐11/2‐ЧЧ 11 201 422              80 50 200

АЦМК‐С 16080‐50‐200/210‐15/2‐ЧЧ 15 214 668              80 50 210

АЦМК‐С 16080‐50‐250A/226‐18,5/2‐ЧЧ 18,5 225 868              80 50 226

АЦМК‐С 16080‐50‐250/235‐18,5/2‐ЧЧ 18,5 225 868              80 50 235

АЦМК‐С 16080‐50‐250/245‐22/2‐ЧЧ 22 272 622              80 50 245

АЦМК‐С 16080‐50‐315B/264‐30/2‐ЧЧ 30 384 627              80 50 264

АЦМК‐С 16080‐50‐315A/274‐30/2‐ЧЧ 30 384 627              80 50 274

АЦМК‐С 16080‐50‐315/283‐30/2‐ЧЧ 30 384 627              80 50 283

АЦМК‐С 16080‐50‐315A/291‐37/2‐ЧЧ 37 419 483              80 50 291

АЦМК‐С 16080‐50‐315/298‐37/2‐ЧЧ 37 419 483              80 50 298

АЦМК‐С 16080‐50‐315/307‐45/2‐ЧЧ 45 516 104              80 50 307
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АЦМК‐С 16000. Трехфазные электронасосы с 2‐х полюсным двигателем (2900 об/мин)

Материал корпуса и рабочего колеса ‐ чугун

Наименование Мощность Цена DN DN Номинал. диаметр

P2, кВт руб., с НДС рабочего колеса, мм

АЦМК‐С 16100‐80‐125/122‐4/2‐ЧЧ 4 151 043              100 80 122

АЦМК‐С 16100‐80‐125/135‐5,5/2‐ЧЧ 5,5 161 175              100 80 135

АЦМК‐С 16100‐80‐125/144‐7,5/2‐ЧЧ 7,5 164 475              100 80 144

АЦМК‐С 16100‐80‐160/168‐11/2‐ЧЧ 11 214 110              100 80 168

АЦМК‐С 16100‐80‐160/182‐15/2‐ЧЧ 15 227 448              100 80 182

АЦМК‐С 16100‐65‐200/199‐18,5/2‐ЧЧ 18,5 239 532              100 65 199

АЦМК‐С 16100‐65‐200/209‐22/2‐ЧЧ 22 286 564              100 65 209

АЦМК‐С 16100‐65‐250A/229‐30/2‐ЧЧ 30 384 813              100 65 229

АЦМК‐С 16100‐65‐250/239‐30/2‐ЧЧ 30 384 813              100 65 239

АЦМК‐С 16100‐65‐250/254‐37/2‐ЧЧ 37 419 994              100 65 254

АЦМК‐С 16100‐65‐315/281‐45/2‐ЧЧ 45 516 337              100 65 281

АЦМК‐С 16100‐65‐315A/291‐55/2‐ЧЧ 55 607 893              100 65 291

АЦМК‐С 16100‐65‐315/299‐55/2‐ЧЧ 55 607 893              100 65 299

АЦМК‐С 16100‐65‐315A/314‐75/2‐ЧЧ 75 734 769              100 65 314

АЦМК‐С 16100‐65‐315/324‐75/2‐ЧЧ 75 734 769              100 65 324

АЦМК‐С 16125‐80‐160/157‐11/2‐ЧЧ 11 235 535              125 80 157

АЦМК‐С 16125‐80‐160/170‐15/2‐ЧЧ 15 250 174              125 80 170

АЦМК‐С 16125‐80‐160/179‐18,5/2‐ЧЧ 18,5 262 119              125 80 179

АЦМК‐С 16125‐80‐160/187‐22/2‐ЧЧ 22 313 055              125 80 187

АЦМК‐С 16125‐80‐200A/203‐30/2‐ЧЧ 30 390 575              125 80 203

АЦМК‐С 16125‐80‐200/211‐30/2‐ЧЧ 30 390 575              125 80 211

АЦМК‐С 16125‐80‐200/225‐37/2‐ЧЧ 37 411 489              125 80 225

АЦМК‐С 16125‐80‐250/248‐45/2‐ЧЧ 45 516 802              125 80 248

АЦМК‐С 16125‐80‐250/265‐55/2‐ЧЧ 55 608 125              125 80 265

АЦМК‐С 16125‐80‐315A/280‐75/2‐ЧЧ 75 735 234              125 80 280

АЦМК‐С 16125‐80‐315/291‐75/2‐ЧЧ 75 735 234              125 80 291

АЦМК‐С 16125‐80‐315A/301‐90/2‐ЧЧ 90 819 354              125 80 301

АЦМК‐С 16125‐80‐315/306‐90/2‐ЧЧ 90 819 354              125 80 306

АЦМК‐С 16125‐80‐315A/316‐110/2‐ЧЧ 110 1 296 698          125 80 316

АЦМК‐С 16125‐80‐315/322‐110/2‐ЧЧ 110 1 296 698          125 80 322

АЦМК‐С 16125‐100‐200/189‐30/2‐ЧЧ 30 398 383              125 100 189

АЦМК‐С 16125‐100‐200/203‐37/2‐ЧЧ 37 419 901              125 100 203

АЦМК‐С 16125‐100‐200/217‐45/2‐ЧЧ 45 517 266              125 100 217

АЦМК‐С 16125‐100‐200/229‐55/2‐ЧЧ 55 608 218              125 100 229

АЦМК‐С 16125‐100‐250/266‐75/2‐ЧЧ 75 768 185              125 100 266

АЦМК‐С 16125‐100‐250/276‐90/2‐ЧЧ 90 819 958              125 100 276

АЦМК‐С 16125‐100‐315A/295‐110/2‐ЧЧ 110 1 327 418          125 100 295

АЦМК‐С 16125‐100‐315/306‐110/2‐ЧЧ 110 1 327 418          125 100 306

АЦМК‐С 16125‐100‐315/321‐132/2‐ЧЧ 132 1 431 197          125 100 321

АЦМК‐С 16125‐100‐315/330‐160/2‐ЧЧ 160 1 540 460          125 100 330
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АЦМК‐С 16000. Трехфазные электронасосы с 4‐х полюсным двигателем (1450 об/мин)

Материал корпуса и рабочего колеса ‐ чугун

Наименование Мощность Цена DN DN Номинал. диаметр

P2, кВт руб., с НДС рабочего колеса, мм

АЦМК‐С 16125‐80‐400/339‐15/4‐ЧЧ 15 309 291              125 80 339

АЦМК‐С 16125‐80‐400/366‐18,5/4‐ЧЧ 18,5 350 886              125 80 366

АЦМК‐С 16125‐80‐400/382‐22/4‐ЧЧ 22 371 521              125 80 382

АЦМК‐С 16125‐100‐400/353‐22/4‐ЧЧ 22 352 977              125 100 353

АЦМК‐С 16125‐100‐400A/379‐30/4‐ЧЧ 30 433 518              125 100 379

АЦМК‐С 16125‐100‐400/398‐30/4‐ЧЧ 30 463 588              125 100 398

АЦМК‐С 16125‐100‐400/414‐37/4‐ЧЧ 37 510 853              125 100 414

АЦМК‐С 16150‐125‐250/255‐11/4‐ЧЧ 11 274 202              150 125 255

АЦМК‐С 16150‐125‐250/275‐15/4‐ЧЧ 15 289 492              150 125 275

АЦМК‐С 16150‐125‐250/292‐18,5/4‐ЧЧ 18,5 332 203              150 125 292

АЦМК‐С 16150‐125‐315/305‐22/4‐ЧЧ 22 349 166              150 125 305

АЦМК‐С 16150‐125‐315A/322‐30/4‐ЧЧ 30 465 911              150 125 322

АЦМК‐С 16150‐125‐315/334‐30/4‐ЧЧ 30 465 911              150 125 334

АЦМК‐С 16150‐125‐315/347‐37/4‐ЧЧ 37 513 130              150 125 347

АЦМК‐С 16150‐125‐400/370‐37/4‐ЧЧ 37 513 130              150 125 370

АЦМК‐С 16150‐125‐400A/386‐45/4‐ЧЧ 45 616 583              150 125 386

АЦМК‐С 16150‐125‐400/399‐45/4‐ЧЧ 45 616 583              150 125 399

АЦМК‐С 16150‐125‐400/422‐55/4‐ЧЧ 55 715 110              150 125 422

АЦМК‐С 16200‐150‐250/268‐18,5/4‐ЧЧ 18.5 342 169              200 150 268

АЦМК‐С 16200‐150‐250/277‐22/4‐ЧЧ 22 359 641              200 150 277

АЦМК‐С 16200‐150‐250/293‐30/4‐ЧЧ 30 479 889              200 150 293

АЦМК‐С 16200‐150‐250/309‐37/4‐ЧЧ 37 543 711              200 150 309

АЦМК‐С 16200‐150‐315/342‐45/4‐ЧЧ 45 632 013              200 150 342

АЦМК‐С 16200‐150‐315/362‐55/4‐ЧЧ 55 736 721              200 150 362

АЦМК‐С 16200‐150‐400A/398‐75/4‐ЧЧ 75 840 221              200 150 398

АЦМК‐С 16200‐150‐400/412‐75/4‐ЧЧ 75 883 443              200 150 412

АЦМК‐С 16200‐150‐400/430‐90/4‐ЧЧ 90 962 404              200 150 430

АЦМК‐С 16250‐200‐250/258‐22/4‐ЧЧ 22 370 452              250 200 258

АЦМК‐С 16250‐200‐250/272‐30/4‐ЧЧ 30 494 308              250 200 272

АЦМК‐С 16250‐200‐250/296‐37/4‐ЧЧ 37 570 759              250 200 296

АЦМК‐С 16250‐200‐250/304‐45/4‐ЧЧ 45 659 061              250 200 304

АЦМК‐С 16250‐200‐315/313‐55/4‐ЧЧ 55 763 630              250 200 313

АЦМК‐С 16250‐200‐315/346‐75/4‐ЧЧ 75 867 177              250 200 346

АЦМК‐С 16250‐200‐400/394‐90/4‐ЧЧ 90 1 000 932          250 200 394

АЦМК‐С 16250‐200‐400/408‐110/4‐ЧЧ 110 1 462 428          250 200 408

АЦМК‐С 16250‐200‐400/431‐132/4‐ЧЧ 132 1 522 846          250 200 431

АЦМК‐С 16300‐250‐250/275‐45/4‐ЧЧ 45 883 164              300 250 275

АЦМК‐С 16300‐250‐250/297‐55/4‐ЧЧ 55 1 023 286          300 250 297

АЦМК‐С 16300‐250‐250A/312‐75/4‐ЧЧ 75 1 162 339          300 250 312

АЦМК‐С 16300‐250‐250/322‐75/4‐ЧЧ 75 1 162 339          300 250 322

АЦМК‐С 16300‐250‐315/350‐90/4‐ЧЧ 90 1 238 558          300 250 350

АЦМК‐С 16300‐250‐315/369‐110/4‐ЧЧ 110 1 700 892          300 250 369
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АЦМК‐С 16000. Трехфазные электронасосы с 4‐х полюсным двигателем (1450 об/мин)

Материал корпуса и рабочего колеса ‐ чугун

Наименование Мощность Цена DN DN Номинал. диаметр

P2, кВт руб., с НДС рабочего колеса, мм

АЦМК‐С 16300‐250‐400/394‐132/4‐ЧЧ 132 1 932 662          300 250 394

АЦМК‐С 16300‐250‐400A/408‐160/4‐ЧЧ 160 2 064 651          300 250 408

АЦМК‐С 16300‐250‐400/416‐160/4‐ЧЧ 160 2 064 651          300 250 416

АЦМК‐С 16300‐250‐400/430‐200/4‐ЧЧ 200 2 237 445          300 250 430

Расшифровка условного обозначения насоса

Корпус из чугуна
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