










34

0 4 8 12 16 20 24 28 N тепл., МВт

Q, м3/ч

P,
бар

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

32

0 4 8 12 16 20 24 28

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-02

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-03

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-04

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-05

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-06

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-07

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-08

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-09

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-10

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-11

КОНТУР  3 АЦМС Н 4010-13

1 насос

2 насоса

Нерабочая
область

{
21     |  ГРАФИКИ УСТАНОВКИ АУПД И АУПДЗ «КОНТУР» 
              С НАСОСАМИ 10 М3/Ч

21.1  |  ГРАФИКИ УСТАНОВКИ АУПД И АУПДЗ  «КОНТУР» 
             С НАСОСАМИ 10 М3/Ч В РЕЖИМЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
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21.2  |  ГРАФИКИ УСТАНОВКИ АУПДЗ  «КОНТУР» С НАСОСАМИ 
             10 М3/Ч В РЕЖИМЕ ЗАПОЛНЕНИЯ   (3 НАСОСА)
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21.3  |  ГРАФИКИ УСТАНОВОК АУПДЗ ПО МОДЕЛЯМ 
С НАСОСАМИ 10 М3/Ч
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22     |  ГРАФИКИ УСТАНОВКИ АУПД  «КОНТУР» 

22.1  |  ГРАФИКИ УСТАНОВКИ АУПД  «КОНТУР» 
             С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ 1 М3/Ч
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22.2  |  ГРАФИКИ УСТАНОВОК АУПД ПО МОДЕЛЯМ 
             С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ 1 М3/Ч
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23  |  ПРИМЕР РАСЧЕТА И ПОДБОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ      
          УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ  АУПД 
         ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Теплопроизводительность системы N=1,6 МВт
Общий объем системы Vсист =10000 литров 
Температура теплоносителя Тпод/Тобр= 90/70 0С
Теплоноситель – вода
Статическое давление Pст = 6,0 бар

I. РАСЧЕТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С EN 12828
1.  Коэффициент расширения рабочей жидкости 
системы берем из таблицы 1 при 900 С.
e =3,59%

2.  Объем расширения Vрасш

Vрасш= Vсист  · e = 10000 · 3,59% = 359 литров

3.  Запас воды
VЗВ = 0,5% · Vсист = 0,005 · 10000 = 50 литров
Но не менее 3 литров.

4.  Минимальный Номинальный объем расшири-
тельного бака

Vбака= 

Vбака=                        = 481 литр

Делаем выбор типоразмера расширительного 
мембранного бака из таблицы на странице 22.
ВЫБОР:  БО 500 литров
	

II. ПОДБОР НАСОСНОГО БЛОКА
5.  Номинальное рабочее давление 
PН= Pст + 0,8 бар = 6,0 + 0,8 = 6,8 бар

По графику на странице 24 определяем модель 
насосного блока для установки в зависимости от 
рабочего давления и мощности системы.
ВЫБОР:  АУПД КОНТУР 2-АЦМС Н 4003-10

ƞэф

(Vрасш+VЗВ)

(359+50)

0,85

III.  ПРИМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ

№ Наименование Кол-во Ед. изм.

1 КОНТУР 2-АЦМС Н 4003-10, Блок управления  (2 насоса, 10 бар) с 
демпферным баком ДМП 50 литров и комплектом подключений 1 шт.

2 Основной бак БО 500 литров 1 шт.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СИСТЕМЫ
Для корректного подбора АУПД необходимо рас-
полагать данными об объеме системы. Если эта 
величина неизвестна, то ее можно определить по 
коэффициентам, приведенным в таблице ниже.
Значения, указанные в таблице, приведены для 
систем с рабочей температурой 90/70 °С.  Объ-

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ

Температура (°C) e (гликоль 0%) e (гликоль 20%) e (гликоль 40%)

10 0.0004 0.0064 0.0128

20 0.0018 0.0082 0.0146

30 0.0044 0.0108 0.0172

40 0.0078 0.0143 0.0207

50 0.0121 0.0185 0.0249

60 0.0171 0.0235 0.0299

70 0.0227 0.0292 0.0356

80 0.0290 0.0354 0.0418

90 0.0359 0.0423 0.0487

100 0.0434 0.0499 0.0563

Система отопления, включающая: на 1,0 кВт 
(860 кКал/ч)

на 1,163 кВт 
(1,000 кКал/ч)

Конвекторы и/или воздушные обогреватели 5,2 6,0

Индукционные отопительные приборы 5,5 6,4

Панельные радиаторы 8,8 10,0

Различные приборы системы отопления 10,0 11,6

Колонные радиаторы 12,0 14,0

Различное оборудование системы холодоснабжения 15,0 17,4

Потолочное отопление или теплый пол 18,5 21,5

Центральное отопление 25,8 30,0

Таблица 1

Таблица 2

ем воды в системе может быть определен путем 
умножения мощности системы на значения ко-
эффициентов, приведенных в таблице. Значе-
ния в таблице являются приблизительными и 
в отдельных случаях возможны значительные 
отклонения.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК / 
АВТОМАТИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
И ЗАПОЛНЕНИЯ (АУПДЗ/АУПД)
Дата заполнения

Сведения об объекте
Название
Адрес

Информация о заказчике
Название организации
Контактное лицо
Телефон E-mail

Тип оборудования

  Расширительный бак   Автоматическая установка 
поддержания давления 

  Автоматическая установка 
поддержания давления и 

заполнения

Система

Тип          Отопление               Вентиляция  
Другое____________

Тепловая мощность системы, (Гкал/ч или МВт)
Объем системы, (литры)
Температура теплоносителя. Подающая/обратная 
линии, 0C
Теплоноситель   Вода   Гликоль, концентрация         (%)

Статическое давление в системе, (бар)
Или минимальное давление в системе (бар)

Давление срабатывания предохранительного 
клапана, (бар)
Ограничения по габаритам

Опции для АУПД

  Диспетчеризация                                      Модуль сохранения данных/настроек

Дополнительные сведения и требования
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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